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Code

8513
Omschrijving

Gereedschapfreesmachine CNC

Fabrikaat

MAHO
Type

MH 1000 C
Serienummer

11475

Bouwjaar

1986

Besturing

Philips 432 CNC Indramat kopieerbesturing

Tafelafmetingen


1250 x 800
mm

Langsverplaatsing tafel
 (X)

1000
mm

Vertikaalverplaatsing tafel (Y)

560
mm

Dwarsverplaatsing spil (kop) (Z)

800
mm

Pinoleslag


125
mm

Maximale inbouwhoogte
Vertikaal
639
mm

Opname spil


ISO
50

Uitlading hart spil


983 – 183
mm

Snelheden vertikale en horizontale spil

20 – 2000
omw./min.

(direct programmeerbaar)

Voedingen (X – Y – Z)


1 – 4000
mm/min

IJlgangen


6
m/min

Vermogen  spil
14,7 kW – 380 olt

Toebehoren
Indramat kopieerbesturing


Universele tafel Ø 1250 x 800 mm

Toestand
De machine verkeert in zeer goede staat
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Code

8513
Umschriebung

CNC Werkzeugfräsmaschine

Fabrikat

MAHO

Typ

MH 1000 C

Maschinenr.

11475

Baujahr

1986

Steuerung

Bildschirm-Bahnsteuerung CNC 432



Indramat kopieersteuerung

Tischabmessungen


Ø 1250 x 800
mm

Tischbelastung


800
Kg

Verstellung des Kreutzsupports

- in der Horizontale Längsachse (X)

1000
mm

- in der Vertikalachse (Y)

560
mm

Verstellung des Spindelstocks

- in der Horizontalen Querachse (Z)

800
mm

Werkzeugaufnahme Arbeitsspindeln

ISO
50

Pinolehub der Arbeitsspindeln

125
mm

Arbeitsspindel – Drehzahlen: Direkt prog.bar
20 – 2000
UpM

Vorschübe, dir. Progr. Bar in der X – Y – Z Achse
1 – 4000
mm/Min

Eilgang:
in den Achsen X – Y
6
m/Min.


In den Achsen Z

6
m/Min.

Spindel Antrieb


14,7
kW

Anschlusswert der Maschine
62       kVA

Spannung

380    Volts

Zubehör
Universal Tisch Ø 1250 x 800 mm


Indramat kopieersteuerung

Maschine
Maschine ist in gutem Zustand
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Code





8513
DESCRIPTION



CNC Universal toolroom milling machine

Make





MAHO 

Model





MH 1000 C

S/N





11475     

Year





1986


Control




Philips CNC 432 



Table







1250 x 800
mm

Longitude ( X – axis ) table




1000

mm



Vertical ( Y – axis ) table

  


560

mm



Cross ( Z – axis ) spindle
 



800

mm

                     Spindle out ( H/V )





125

mm

Max. distance table / spindle horizontal


700

mm





Max. distance spindle / table vertical



650

mm

    

Spindle taper






50

ISO
Speeds





               
20 – 2000
rpm



Feeds  
 X-Y-Z





1 – 4000
mm/min




Rapides     






6

m/min

Spindle motor


14,7   kW  -  380 Volts



Accessories


Universal Table  Ø 1250 x 800 mm






Indramat copy attachment
Condition


Machine is in good condition
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