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Code

151300
DESCRIPTION

Gear Hobber  Ø 250  x  modul 6
Make

Modul

Model

ZFWZ 250/5
Serial number

113 921
Year

1990  ( 1991 in use )

Ma. Workpiece diameter

250
mm


Max. modul


6


Max. axialmovement


275
mm


Max. tangential movement

100
mm


Max. gearangle setting


45
degrees


Max. diam. millingcutter

145
mm


Max. millingcutter length

170
mm


Diameter clampingtable

275
mm


Diameter tablcenter positioning

200
mm


Distance millingcutter to clampingsurface min/max.
195 – 470
mm


Distance middle millingcutter to center table
20 – 230
mm


Millingspeeds in steples in 2 Ranges

63 – 180  
rpm




140 – 400
rpm

Feeds
axial
0.2 – 10
mm/wheel/rounds


radial
0.025 – 4
mm/wheel/rounds


tangential
0.1 – 5
mm/wheel/rounds

Power main motor
7.4 kW – 380 Volts

Power connection 
22   kVA
Accessories
Chipconveyor


All speedchange gearwheels

Condition
Machine is in good condition
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Code

151300
Omschrijving

Tandwielafwikkelfreesmachine 250 mm x Modul 6 

Fabrikaat

Modul

Model

ZFWZ 250/5

Machinenr.

113 921

Bouwjaar

1990     ( 1991 in gebruik )

Max. werkstuk diameter

250
mm

Max. modul


6


Max. axialeverplaatsing

275
mm

Max. tangentiaal verplaatsing

100
mm

Max. tandhoek instelling

45
graden

Max. freesdiameter


145
mm

Max. freeslengte


170
mm

Diameter opspanvlak van de tafel

275
mm

Diameter tafelcentrering

200
mm

Afstand midden frees- opspanvlak: min – max
195 / 470
mm

Afstand hart frees – hart tafel

20 – 230
mm

Toerental afwikkelfrees traploos in 2 reeksen
63 – 180 
omw./min




140 – 400
omw/min

Voedingen
Axiaal
0,2 – 10
mm/wiel/omw


Radiaal
0,025 – 4
mm/min/omw


Tangentiaal
0,1 – 5
mm/min/omw

Hoofdmotor
7,5 kW – 380 volt

Aansluitwaarde
22   kVA

Toebehoren
Spanentransporteur


Alle wisselwielen

Staat
Machine verkeert in goede staat
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Code

151300

Umschreibung

Zahnradwalzfräsmaschine 
Fabrikat

WMW   MODUL





Typ

ZFWZ  250 / 5

Maschinenr.

113 921

Baujahr

1990  ( 1991 in Betrieb )

Arbeitsbereich:

Gr.  Werkstückdurchmesser

250
mm

Gr.  Modul


6


Gr. Axialvorschubweg


275
mm

Gr. Tangentialvorschubweg

100
mm

Gr. Zahnschrägungswinkel

45
Grad

Gr. Fräsdurchmesser


145
mm

Gr. Fräslänge


170
mm

Durchmesser der Aufspanfläche des Tisches
275
mm

Drehzahlen des Fräser stufenlos in 2 Bereichen
63 – 180  
UpM




140 – 400 
UpM

Vorschübe, stufenlos:

-axial


0,2 – 10
mm/WU

-radial


0,025 – 4
mm/WU

-tangential


0,1 – 5 
mm/WU

Antriebleistung
7,4     kW          380  Volts

Anschlusswert
22      kVA

Abmessungen
L x Br x H
2950 x 3300 x 2,150  Meter

Gewicht
5,5  Ton

Zustand
Maschine ist in gutem Zustand
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