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Code


171314
Omschrijving

Bestuurde snelradiaal boormachine

Fabrikaat

DONAU

Type


Danumeric  340 
Serienummer

6110 – 3 
Bouwjaar

1995
Besturing

Donau
Boorcapaciteit in staal 60

40
mm

Boorcapaciteit in gietijzer 22

50
mm

Draadsnijden in staal 60

M   36
Draadsnijden in gietijzer 22

M   45

Steilkonusopname in spil met gereedschapklemming
ISO   40

Voedingen 

traploos
5 - 2000
mm/min
Spilsnelheden

traploos
15 – 2800
omw/min

Pinole slag ( bestuurd )


200
mm

Boorradius  min/max ( bestuurd )

540 / 1590
mm

Uitlading  min/max


330 / 1390
mm
Tafelafmetingen 


1800 x 600
mm

Afstand spil – tafel
min / max

85 / 695
mm

Motor
5,5  kW          400 Volt

Gewicht
2900  kgs

Afmetingen
LxBxH     1800 x 2500 x 2300 (2700) mm
Toebehoren
Draadsnij-inrichting



Koeling



Machine kan ook zonder besturing bediend worden

Toestand
Machine verkeert in goede toestand
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Code


171314

Umschreibung

Gesteuerte Schnellradiale

Fabrikat

DONAU

Typ


DANUMERIC  340

Maschine Nr.

6110 - 3



Baujahr

1995

Steuerung

Donau

Bohren ins Volle  St. 60

40
mm

Bohren ins Volle  GG 22

50
mm

Gewindeschneidleistung ins St. 60

M  36

Gewindeschneidleistung ins GG 22

M  45

Steilkegel der Bohrspindel mit WZ Klemmung
SK  40

Vorschübe 

stufenlos
5 – 2000
mm/min

Spindeldrehzahlen  

stufenlos
15 – 2800
U/min

Pinolenhub


200
mm

Bohrradius  min/max


540 / 1590
mm

Ausladung  min/max


330 / 1390
mm

Höhenverstellung des Bohrspindelkopfes

410
mm

Abstand Spindelnase/Tisch  min/max

85 / 695
mm

Schwenkbereich


330
Grad

Tischplatte


1800 x 600
mm

Leistung
5,5  kW            400  Volt

Gewicht
2900  kgs

Abmessungen
LxBxH
1800 x 2500 x 2300 (2700)  mm

Zubehör
Gewindeschneideinrichtung



Kühlmittelanlage



Man kann auch manuel mit der Maschine arbeiten

Zustand
Maschine ist in gutem Zustand
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Code

51004171314
Description

Controlled  rapide radialdrilling machine 

Make

DONAU

Model

DANUMERIC  340

Serial No.

6110 – 3 

Year

1995

Control

Donau

Drilling cap. in St. 60 in full

40
mm

Drilling cap. in Castiron GG 22 in full

50
mm

Thread cutting in St. 60

M  36

Thread cutting in Castiron GG 22

M  45

Spindle taper


ISO  40

Spindle speeds

stepless
15 - 2800 
rpm

Quill movement 


200
mm

Feeds

stepless
5 - 2000 
mm/min 

Min/max radius of spindle

540 / 1590
mm

Working surface table
 

1800 x 600
mm
Min/max height spindlenose / top of  table
85 / 695
mm

Motor
5,5   kW         400 V

Dimension
1800 x 2500 x 2300 (2700)  mm   (L x W x H)

Weight
2900  kg

Accessoiries
Position controlled in X – Y – Z and spindle


Coolant


Machine can also be used without control

Condition
Machine is in very good condition
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